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Pulido de 
Superficie

(problema blando)

Rectificado de 
superficie

(problema grande)



MECHANICAS: vibraciones del Doctor
Blade

CHIMICAS: fricciòn entre la lama y la 
superficie del Coating



- Depósitos y fibras que se acumulan en los lados de la superficie del Yankee (varias 

causas, cuchilla plegada en los bordes)

- Soporte de la cuchilla (vibraciones desde la máquina) (5 a 10 cm)

- El daño proveniente del impacto entre la cuchilla de corte y el Yankee

- la fricción cuchilla de crepado con la capa de revestimiento (pocos mm, empiezan 

en el coating entonces en YD)

- coating demasido duro y las consiguientes vibraciones (salto de la cuchilla)

- Las bajas temperaturas del cilindro Yankee y suferencia del coating en estas    

condiciones

- Diseño de barra de pulverización equivocado, entonces distribución de 

recubrimiento non homogéneo



Cilindro Yankee 

Recubrimiento (Coating)

Cuchilla sin carga

La estructura de la cucilla, si no 

cargada contra el cilindro, es una 

línea recta



Cuandola cuchilla es cargada, su 

forma cambia.

La línea está cerca de un arco de 

círculo.

El radio depende de la fuerza 

aplicada, del arco libre de la cuchilla 

y de las características mecánicas



El contacto entre la

Cuchilla y el Coating,

cuando el cilindro estas

foncionando, cambia la

forma de la Cuchilla.

La punta de la Cuchilla

resulta en un vértice

de una parábola.


